DUVAR VE TAVAN TiPi AKSIYAL FANLAR

VORTICE PUNTO

Opsiyonel
Otomatik Panjur

Duvara monte edilebilir

VORTICE

Tavana monte edilebilir.

4m kanala baglanabilir

PUNTO serisi duvar ve tavan tipi aksiyal fanlar,
sessiz ve kesintisiz caligma istenilen kuglk
ve/veya 1slak hacim havalandirma
uygulamalan icin en ideal fanlardir. Duvara
veya tavana herhangi bir aksesuara gereksinim
duyulmaksizin direkt olarak baglanabilirler.
4m kanal baglantisina uygun fan basincina
sahiptirler.

PUNTO serisi duvar ve tavan tipi aksiyal fanlar;
oturma odasi, ofis, calisma odasi, mutfak,
banyo, tuvalet, camasirhane v.b gibi
mahallerin hava egzozu icin kullanima
uygundur.



W Teknik Ozellikler

Model Voltaj Frekans  Guc Akim  Agirlik IP Yahitim Maksimum
Sicaklk
v) (Hz) W) (A (Ke) (N9
M 100/4” 220-240 50 18 0,10 0,6 X4 [0 ct. 1 50
M 120/5” 220-240 50 20 0,12 0,8 X4 [Of cl. ll 50
M 150/6” 220-240 50 30 0,15 1,1 X4 [of cl. Il 50
B Performans Degerleri
Model Debi Basinc Kaybi Devir Ses Seviyesi*
(m3/h) (mmss) (Pa) (r.p.m.) (Lp dB(A))
MF 100/4” 20 3,0 29 2.300 37,5
MF 120/5” 175 4,5 44 2.100 39,5
MF 150/6" 335 6,0 59 2.100 46,0
*Ses seviyeleri 3m mesafeden dl¢lilmiistiir
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PERFORMANS GARANTISI

Fanlarin performans (hava debisi, basinc)
degerleri ve UNI 10531:1995 (I1SO-5801)
normlarina uygunlugu sertifikalidir.

SESSIZ CALISMA
Fanlann ses seviyeleri ve UNI EN ISO 3741
normlarina uygunlugu sertifikalidir.

UZUN OMUR
Fan motorlari uzun calisma émurludir.

IPX4 SINIFI KORUMA

Her yonden gelebilecek su sicramalarina karsi
korumalidir. Nemli ve 1slak hacimlerde dahi
kullanilabilir.

CIFT KAT YALITIM

Topraklama gerektirmez.

ABS GOVDE

Fan

larin

govdeleri,

mukavemete
etkilenmeyen ABS'den mamiildiir.

EMN

Guvenliligi, giic degerleri,

IYET

sahip,

yuksek mekanik

uv

koruma sinifi

1sinlarindan

degerlerive yalitim sertifikalidr.

YUKSEK VERIMLILIK

Mumkun olabilecek en iyi isletme giderleri ve

performans oram degerlerine sahiptir.

B Olciiler (mm)

Model A B C D OE
M 100/4” 159 160 100 47 99
M 120/5” 179 181 110 47 119
M 150/6” 214 215 117 47 156
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ASIRI YUK KORUMASI

Fan motorlari asiriisinmaya karsi korumalidir.

HIZ KONTROLU
Opsiyonel hiz anahtariyla %0-100 araliginda
hiz kontrolii yapilabilir.

OTOMATIK KONTROL

Opsiyonel kontrol elemanlarnyla, ortam
15151na bagl olarak, hareket hissederek, hava
kalitesine gore, ortam nemini hissederek veya
zaman ayarlayicisiyla, galismaya uygundur.

STANDARTLARA UYGUNLUK
EN 60335-2-80, EN 60529, CEI 107-53/1986
normlarina uygundur. CE isaretlidir.




