RADYAL BACA FANI

VORTICE TIRACAMINO

TIRACAMINO serisi radyal cati fam; sessiz ve
uzun sureli calisma istenen domestik baca gazi
tahliye uygulamalan i¢in 6zel olarak dizayn
edilmistir. Bacalara direkt olarak monte
edilebilir.

TIRACAMINO serisi radyal cati fam; 200° C
sicakliga cok uzun sire dayanacak sekilde
dizayn edilmistir, performans degerleri IMQ
tarafindan onaylidir. CElI EN 60335-2-80 (Part 2)
normlarina uygun olan TIRACAMINO serisi
radyal cati famimin debisi opsiyonel hiz
anahtariyla %0-100 araliginda, kontrol
edilebilir.




M Teknik Ozellikler
Model Voltaj Frekans Giig Akim Agirhik 1P Yahtim Maks. Sicaklik
Uzun Sire
v) (Hz) w) (A) (Ke) (°C)
TIRACAMINO 220-240 50 120 0.5 14.3 X4 @ cl. 1 200

B Performans Degerleri
Ses Seviyesi*

Model Debi Basing Kaybi Devir
Lp Db (A)
(m3/h) (A7) (mmSS) (Pa) (r.p.m.)
TIRACAMINO 750 208,3 19 186 1.400 52
*“Ses seviyeleri 3m mesafeden ol¢ulmustir
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